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TECHNICAL INFORMATIONS - INFORMATIONS TECHNIQUES

Type Wall light
Type Applique
Environment Indoor
Environnement Intérieur
Material Alabaster
Matériaux Albdtre
Socket

Douille G?

Recommended bulb

Bulb LED G9 - 25W - 2700K - Dimmable

Ampoule recommandée Ampoule LED G9 - 25W - 2700K - Variable
Voltage 230V (UE)
Voltage

Luminous flux
Flux lumineux

Source: 300 Im
The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens
Lalbatre diffuse entre 40 et 60% des lumens de la source lumineuse

Weight
Poids

EMI 20

Front view Side view

EMI 20 : Approx. 3,3 1b/Env. 1,5 kg
EMI 24 : Approx. 4,6 Ib/ Env. 2,1 kg
EMI 28 : Approx. 6,6 Ib / Env. 3 kg

EMI 24

Frontview  Side view
Vuedeface  Vuede coté

Vue de face Vue de coté
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EMI 32

Front view
Vue de face
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EMI 32 : Approx. 9,31b/ Env. 4,2 kg
EMI 36 : Approx. 14,1 1b / Env. 6,4kg
EMI 50 : Approx. 35,3 Ib/ Env. 16 kg
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Side view
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EMI 36
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D.6,3” 214,2” D.7,1”

P160 mm @360 mm P.180mm

DESIGN BY ATELIER ALAIN ELLOUZ

MADE IN FRANCE

References EMI20:COL-0069 EMI32:COL-0075

Références EMI 24 :COL-0071 EMI 36:COL-0077

EMI 28 : COL-0073 EMI50:COL-0079
Warranty 2 years warranty. General terms and conditions of sale.
Garantie 2 ans de garantie. Voir conditions générales de vente.

PARIS : contact@atelieralainellouz.com, +33 (0)1 73 95 03 20
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