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PRODUCT SHEET · FICHE PRODUIT

BOTERO



PARIS : contact@atelieralainellouz.com, +33 (0)1 73 95 03 20 - LONDON : contactuk@atelieralainellouz.com

TECHNICAL INFORMATION · INFORMATIONS TECHNIQUES BOTERO

Dimensions : BOTERO 36

1100 mm
43,3’’

1540 mm
60,6’’

min 200 mm - max 1460 mm
min 7,9’’ - max 57,5’’

BOTERO 50

1105 mm
43,5’’

1600 mm
63’’

min 200 mm - max 1400 mm
min 7,9’’ - max 55’’

Weight / Poids : 50 Kg 60 Kg

Type Chandelier
Lustre

Environment
Environnement

Indoor
Intérieur

Material
Matériaux

Alabaster and mat black painted steel

Albâtre et acier peint en noir mat

Spheres
Sphères

BOTERO 36 : 3 x Ø9,4’’ - 2 x Ø11’’ - 1 x Ø14,2’’
BOTERO 50 : 2 x Ø9,4’’ - 2 x Ø11’’ - 1 x Ø12,6’’ - 1 x Ø19,7’’
BOTERO 36 : 3 x Ø240 mm - 2 x Ø280 mm - 1 x Ø360 mm
BOTERO 50 : 2 x Ø240 mm - 2 x Ø280 mm - 1 x Ø320 mm - 1 x Ø500 mm

Suspension system
Système de suspension

Metal rods: central Ø1,7’’ / Other rods Ø1’’ - Additional length to order (Price upon request)
Tiges métal: centrale: Ø43 mm / Autres tiges Ø27 mm - Longueur additionnelle sur demande (Prix sur demande)

Socket
Douille

E27

Recommended bulb
Ampoule recommandée

Sphere Ø9,4’’ : LED Bulb E27 2700K - 250 lm - 4W - dimmable intensity
Sphere Ø11’’ and Ø12,6’’ : LED Bulb E27 2700K - 800 lm - 9W - dimmable intensity
Sphere Ø14,2’’ : LED Bulb E27 2700K - 1050 lm - 10,5W - dimmable intensity
Sphere Ø19,7’’ : LED Bulb E27 2700K - 1520 lm - 14W - dimmable intensity
The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens
Sphères Ø240 mm : Ampoule LED E27 2700K - 250 lm - 4W - intensité variable
Sphères Ø280 mm et Ø320 mm : Ampoule LED E27 2700K - 800 lm - 9W - intensité variable
Sphères Ø360 mm : Ampoule LED E27 2700K - 1050lm - 10,5W - intensité variable
Sphères Ø500 mm : Ampoule LED E27 2700K - 1520 lm - 14W - intensité variable
L’albâtre diffuse entre 40 et 60% des lumens de la source lumineuse

Sources lumens
Lumens des sources

BOTERO 36 : 3400 lm
BOTERO 50 : 4420 lm
The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens
L’albâtre diffuse entre 40 et 60% des lumens de la source lumineuse

Wattage BOTERO 36 : 41 W
BOTERO 50 : 50 W

Voltage 230 V (UE)

Reference BOTERO 36 : COL-0027
BOTERO 50 : COL-0029

2 years warranty. General terms and conditions of sales / Garantie 2 ans. Voir conditions générales de vente.
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BOTERO

Included in the price of the luminaire · Inclus dans le prix du luminaire

FIXING SYSTEM OF YOUR CHOICE
SYSTÈME DE FIXATION AU CHOIX

Ø11,8 x h.1,2’’
Ø300 x h.30mm

HIDDEN INDIVIDUAL FIXING
FIXATION INDIVIDUELLE INVISIBLE

System adapted to false ceilings for an aspect without a 
visible fixation (the rod comes out directly from the ceiling). 
The hole in the false ceiling can be finished with an eyelet .
Système adapté aux faux plafonds pour un rendu sans fixation visible 
(la tige sort directement du plafond). Le trou dans le faux plafond 
peut être fini par un œillet.

Ø11,8 x h.1,8’’
Ø300 x h.45 mm

VISIBLE CANOPY
PAVILLON VISIBLE

Individual ceiling fixing.
Fixation individuelle pour plafond.

Please contact us for any request of custom-made ceiling plate / Pour toutes demandes de platines sur mesure, nous contacter.


